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FARO KOLANKO 90* D8 GWINT WEWN.

.. Cena 14,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy GOM.GZ-2364
Waga produktu z opakowaniem 0.08 kg
jednostkowym
Typ silnika Benzyna
Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody

ciezarowe, Samochody dostawcze

Producent czesci Inny

Numer katalogowy czesci GOM.GZ-2364

Opis produktu
KOMPLETNE ZtACZE KATOWE RURKI PCV

Ztgcze do stosowania z przewodem o rozmiarze FARO DN6 (odpowiednik rurki miedzianej 8mm).

KOMPLETNE ZtACZE KATOWE 90° umozliwia podtgczenie przewodu PCV o rozmiarze FARO DN6, bedacego
odpowiednikiem rurki miedzianej o srednicy 8mm, do podzespotéw instalacji gazowej.

Wyprowadzenie przewodu odbywa sie pod katem 90 stopni, moze to by¢ bardzo pomocne przy braku przestrzeni na
wyprowadzenie przewodu na wprost.

Ztgczka moze by¢ uzyta do najpopularniejszych przewodéw:
* FARO (oznaczenie DN6)

e ALEX (oznaczenie GAS8F416 1/4")
e TRANSFEROIL (oznaczenie DN8)

Przewdd PCV mocujemy do ztgczki za pomoca baryiki i docisku, druga strona zastepuje klasyczny docisk barytki, stosowany
przy zaworach tankowania lub wielozaworze. Umozliwia to bezposrednie podtgczenie rurki FARO do gniazd tych urzadzen.

Rurka @ 8mm jest najczesciej uzywana w ukfadzie tankowania (od zaworu tankowania do zbiornika) oraz w samochodach o
duzej mocy w uktadzie zasilania (od zbiornika do reduktora).

SKEAD ZESTAWU:
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¢ nypel katowy DN6 (8mm) / G 1/4" - 1 szt.
e barytka - 1 szt.
e docisk barytki - 1 szt.

DANE TECHNICZNE:

¢ Diugosc catkowita: 37mm
* Wysokos¢ catkowita: 39mm
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