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, JLM PLYN 1 L

:‘l‘ Cena 70,00 zt
0 ; Dostepnos¢ Dostepny
S ; Czas wysytki 24 godziny
i . M Numer katalogowy LUB.JLM.1
\‘ﬁ"“' / Marka Inny
Numer katalogowy producenta LUB.JLM.1
EAN 8718274350234

Opis produktu

JLM Valve Saver Fluid - OLE] DO LUBRYFIKAC]I
(LUBRYFIKANT)

Opakowanie o pojemnosci 1 litra.

Ptyn JLM Valve Saver Fluid jest skoncentrowanym dodatkiem zastepujacym otéw, stworzonym z mysla o minimalizacji
zuzycia gniazd zaworéw w pojazdach z silnikami benzynowymi oraz napedzanymi gazem LPG i CNG.

Ta sprawdzona formuta zawiera réwniez kombinacje dodatkéw czyszczgcych wtryskiwacze paliwa i uktady paliwowe oraz
wptywajgcych korzystnie na oszczednos¢ paliwa i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Olej oczyszcza i smaruje gérng
czes¢ cylindra tworzac warstwe ochronng pomiedzy zaworem, a gniazdem zaworu, zapewniajgc chtodzenie zawordéw i gniazd.

JLM Valve Saver Fluid jest ptynem uniwersalnym - nie jest dedykowany do instalacji zadnego konkretnego typu ani
producenta.

Prezentowany olej jest oryginalnym produktem holenderskiej firmy JLM Lubricants

Dawkowanie:

Dawka zalecana przez producentéw lubryfikacji to 12 kropel na minute, jednak doswiadczenie pokazuje, ze juz dawke 8-10
kropel na minute mozna uzna¢ za wystarczajaca.

Korzysci ptynace ze stosowanie ptynu lubryfikacyjnego:

e oczyszcza i smaruje nagrzane i wysuszone $ciany zawordw, zapewniajgc utrzymanie normalnego poziomu chtodzenia
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gniazda zaworu

e zmniejsza wypalanie gniazd zaworéw

¢ redukuje gromadzacy sie nagar, ktéry jest powodem wypalenia zawordéw i gniazd zaworéw

e oczyszcza i kontroluje nagar gromadzacy sie w wyzszych partiach cylindra, oraz zapobiega powstawaniu nowego
nagaru

e usuwa i kontroluje poziom nagaru gromadzacego sie na ttokach oraz na pierscieniach ttokéw

* utrzymuje niskg emisje poziomu spalin - niski poziom zawartosci tlenku wegla w spalinach

¢ eliminuje koszty naprawy wyzszych partii cylindra, gdzie osadza sie nagar

e zmniejsza zuzycie elementéw silnika

e zapewnia lepszg ekonomike zuzycia paliwa
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