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KPL.NAPRAWCZY FILTRA F779 WLOKNO
SZKL KN-1-779-A,B

Cena 16,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy CER.KN.F779.WS

Numer katalogowy czesci CER.KN.F779.WS

Producent czesci Inny

Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody

dostawcze, Samochody ciezarowe

Typ silnika Benzyna, Diesel
Waga produktu z opakowaniem 0.1 kg
jednostkowym

Opis produktu
WKLAD FILTRA FAZY LOTNEJ CERTOOLS

Zestaw przeznaczony do rozbieralnych wersji F-779 A i F-779 B.

Jest to element filtrujacy gaz w fazie lotnej, znajdujgcy sie w obudowie rozbieralnego filtra Certools F-779 A lub F-779 B.
Filtry tego typu wystepujg w wielu odmianach z kré¢cami o Srednicy:

e 11mm
e 12mm
e 14mm
e 16mm

Wiékno szklane jest uznawane za najlepszy materiat filtrujacy, znacznie skuteczniejszy od powszechnie uzywanych wktadéw
bibutowych, a nawet poliestrowych. Jego stosowanie zaleca wiekszo$¢ producentéw listw wtryskiwaczy.

Filtr ten usytuowany jest bezposrednio za reduktorem (parownikiem), a przed listwa wtryskiwaczy w uktadach sekwencyjnego

wtrysku gazu. Jego zadaniem jest chroni¢ listwe wtryskiwaczy oraz silnik przed zanieczyszczeniami statymi znajdujacymi sie w
gazie, ktére mogtyby zaburzy¢ prace lub uszkodzi¢ uktad.

WKEAD PASUJE DO:

FILTR FAZY LOTNE) CERTOOLS

e F-779 A
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e F-779 B

DANE TECHNICZNE:

wysokos(¢ filtra - 50 mm

srednica zew. - 44 / 38 mm
srednica otworu - 18 mm

materiat filtrujgcy - wiékno szklane
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