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Link do produktu: https://www.autogaz-market.pl/listwa-ac-w01-3-cyl-p-605.html

LISTWA AC W01 3 cyl.

Cena 188,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy AC.L.WO01.3

Numer katalogowy czesci AC.L.WO01.3

Producent czesci Stag

Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody

dostawcze, Samochody ciezarowe

Typ silnika Benzyna, Diesel

Opis produktu
LISTWA WTRYSKIWACZY AC W01

z trzema sekcjami o opornosci cewek 2Q.

SKEAD ZESTAWU:

listwa wtryskiwaczy AC W01

dysze kalibracyjne

dysze kolektora

blacha montazowa

amortyzatorki do mocowania listwy
pozostate akcesoria montazowe

Listwa wtryskowa AC STAG WO1 przeznaczona jest do samochodowych instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu w pojazdach z
silnikiem spalinowym. Zapewnia precyzyjne dawkowanie odparowanego gazu do kanatu dolotowego oddzielnie do kazdego
cylindra silnika.

Listwa wtryskiwaczy AC STAG W01 moze by¢ stosowana w przypadku wiekszosci uktadéw sekwencyjnych

Zalety listwy AC WO1:

stabilna praca

przedtuzona trwatos¢ w stosunku do rozwigzanh dostepnych na rynku

zmniejszone tarcie wewnetrzne poprzez zastosowanie nowoczesnej powtoki slizgowej

odpornos¢ na zanieczyszczenia

bezobstugowa (nie wymagaja regulowania), potwierdzona dtugodystansowymi testami

bezproblemowy zimny start dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci materiatéw uszczelniajacych, odpornych na niskie
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temperatury

DANE TECHNICZNE:

llos$¢ sekcji: 3

Przeptyw przez sekcje (cisn. 1,2 bar): 125 I/min.
Wydajnos¢ sekcji (cis$n. 1,2 bar): 33 / 45 kW/KM
Temperatura pracy: -20 do +120 °C
Maksymalne cisnienie pracy: 450 kPa

Czas otwarcia / czas zamkniecia: 2,1/ 1,5 ms
Rezystancja cewki: 2Q

Wejscie gazu - kréciec: @ 12 mm

Wyjscie gazu - kréciec: @ 5 mm

Wymiary gabarytowe: 122 x 84 x 66 mm
Wymiar L: 54 mm

Waga: 480 g
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