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Link do produktu: https://www.autogaz-market.pl/listwa-wtryskowa-ac-w02-4-cyl-p-631.html

LISTWA WTRYSKOWA AC W02 4 CYL

Cena 280,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy AC.L.W02.4

Waga produktu z opakowaniem 0.4 kg

jednostkowym

Typ silnika Benzyna, Diesel

Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody

dostawcze, Samochody ciezarowe
Producent czesci Stag

Numer katalogowy czesci AC.L.W02.4

Opis produktu
LISTWA WTRYSKIWACZY AC W02

z czterema sekcjami o opornosci cewek 1,9Q

Wtryskiwacz 4-sekcyjny AC W02 zapewnia znakomite parametry pracy oraz unifikacje stosowania z pozostatymi produktami
firmy AC, zaréwno nowymi, jak i dotychczasowymi. Wtryskiwacz AC W02 przeznaczony jest do instalacji wtrysku gazu LPG i
CNG, we wszystkich silnikach pojazdéw, w tym takze turbodotadowanych.

Wtryskiwacz AC W02 zapewnia:

e stabilne parametry wtrysku: czas otwarcia ~2,0 ms

e czas zamknigcia ~1,0 ms

¢ fatwy i szybki sposéb montazu

e nowoczesng i dopracowana konstrukcje, gwarantujaca rewelacyjne osiagi
¢ duza zywotnos¢ wtryskiwacza

AC W02 doskonale pracuje bez wzgledu na styl jazdy oraz obcigzenie pojazdu.

SKLAD ZESTAWU:

listwa wtryskiwaczy AC W02

dysze kalibracyjne

dysze kolektora

blacha montazowa

kréciec wejsciowy i zaslepka
amortyzatorki do mocowania listwy

wygenerowano w programie shopGold


https://www.autogaz-market.pl/listwa-wtryskowa-ac-w02-4-cyl-p-631.html

akcesoria montazowe

DANE TECHNICZNE:

llo$¢ sekcji - 4

Przeptyw przez sekcje (ci$n. 1,2 bar) [I/min.] - 125
Wydajnos¢ sekcji (cis$n. 1,2 bar) [kW/KM] - 33 / 45
Temperatura pracy [°C] -20 do +120
Maksymalne cisnienie pracy [kPa] - 450

Czas otwarcia / czas zamkniecia [ms] - 2,0/ 1,0
Rezystancja cewki - 1,9Q

Wejscie gazu - kréciec [mm] - @ 12

Wyjscie gazu - kréciec [mm] - & 6

Wymiary gabarytowe [mm] - 145 x 60 x 44

Waga [g] - 410
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