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Link do produktu: https://www.autogaz-market.pl/przej-tank-m16x1-5-niemcy-acme-p-842.html

PRZE). TANK. M16x1,5 - NIEMCY
= (ACME)

i
" ia I Cena 48,00 zt
ﬂ " i
_& i' Dostepnos¢ Dostepny

T Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy GOM.PT.NIEM.M16
Typ silnika Benzyna
Typ samochodu Samochody kempingowe,

Samochody dostawcze, 4x4/SUV,
Samochody os

Producent czesci Gomet

Numer katalogowy czesci GOM.PT.NIEM.M16

Opis produktu

Przejscie tankowania POLSKA - NIEMCY BELGIA gwint
wewn. M16x1,5

Redukcja typu ACME pozwala na tankowanie gazu w krajach korzystajgcych z tzw. niemieckiego systemu tankowania.
Sa to m.in. Niemcy, Belgia, Austria, Szwajcaria, Irlandia, Luksemburg, Szwecja i Wegry.

Aby umozliwi¢ tankowanie nalezy dokreci¢ przejsciéwke do posiadanego w samochodzie zaworu tankowania, ktéry posiada
wystajacy gwintowany kréciec.

Zawory tankowania moga wystepowac w réznych wersjach. Przed zakupem przejscidéwki nalezy doktadnie sprawdzi¢ to, ktérg

z nich posiadamy w samochodzie.

Przejscidwka jest elementem toczonym ze stopu miedzi, dzieki czemu swa jakoscig znacznie przewyzsza elementy odlewane,
w ktérych bardzo czesto wytamaniu ulega element, ktéry nakrecamy na zewnetrzny gwint zaworu tankowania. PrzejsScidwka
posiada trwatg uszczelke zabezpieczajaca szczelnos¢ gniazda zaworu tankowania oraz pistoletu dystrybutora gazu LPG.

DANE TECHNICZNE:

A - gwint wewnetrzny M16x1,5

B - dtugos¢ catkowita 80mm

C - srednica zewnetrznego gwintu ® 44mm

D - gtebokos¢ gwintu wewnetrznego 9mm
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E - dtugos$¢ podtoczenia 20mm

F - dtugos¢ zewn. gwintu 14mm
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