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L PRZEJSCIE TANKOWANIE HOL. M 10
= TOMASETTO,BRC

Cena 35,00 zt
= >

Dostepnosc Dostepny

g , :
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy GOM.PT.HOL.10
Typ silnika Benzyna
Typ samochodu Samochody osobowe, Samochody

dostawcze, Samochody ciezarowe

Numer katalogowy czesci GOM.PT.HOL.10

Opis produktu
PRZEJSCIE , ADAPTER TANKOWANIA POLSKA - HOLANDIA

Ztacze z gwintem M10x1

Redukcja typu BAYONET pozwala na tankowanie gazu w krajach korzystajgcych z tzw. holenderskiego systemu tankowania.
Sa to m.in. Holandia, Anglia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Szkocja, Walia.

Aby umozliwi¢ tankowanie nalezy dokreci¢ przejsciéwke do posiadanego w samochodzie zaworu tankowania, stuzy do tego
ten sam gwintowany otwér do ktérego na co dzien wkrecamy korek.

Zawory tankowania w naszym kraju mogg wystepowac z dwoma rodzajami gwintéw. NajczesSciej spotykany M10 i rzadszy
M14, typ tatwo mozna sprawdzi¢ mierzac gwint na korku, jest to odpowiednio 10mm lub 14mm.

Na tej ofercie sprzedawana jest przejsciowka z popularniejszym gwintem M10.

Przejscidéwka jest elementem toczonym ze stopu miedzi, dzieki czemu swa jakoscia znacznie przewyzsza elementy odlewane,
w ktérych bardzo czesto wytamaniu ulega gwint, ktéry wkrecamy do zaworu tankowania. Przejscidwka posiada trwatg
uszczelke zabezpieczajaca szczelnos$¢ gniazda zaworu tankowania oraz pistoletu dystrybutora gazu LPG.

DANE TECHNICZNE:

¢ A- dtugos$¢ 73mm

¢ B- $rednica gwintu ® 10mm (M10)

¢ C- $rednica gwintu wewn wewnetrznego ® 20mm
¢ D- $rednica zewn. glowicy ® 28mm

¢ E- dtugos¢ gtowicy 44mm
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